DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr...01/PW2/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Pustak wentylacyjny PW-2 z keramzytobetonu 360x240x240
Element murowy zwykty ksztattowany regularnie z betonu kruszywowego Kategorii |

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: : Do wykonywania przewoddéw wentylacji grawitacyjnej

.’—;\‘ Zaktad Produkcyjno — Budowlany
L ,BETONEX”
BETONEX

3. Producent: Sikorski, Sokotowski Spotka Jawna
Brod Maty 1 16-402 Suwalki

4. Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+

6a. Norma zharmonizowana: EN 771-3:2011+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1301 Technicky a skuSobny ustav stavebny, n. o. Building Testing and
Research Institute Studena 3, 821 04 Bratislava

6b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Specyfikacja techniczna
Wytrzymato$¢ na Sciskanie srednia | fm = 3 N/ mm? Bad. 1 do pow. Kiadzenia | EN 772-1

Wymiary 360x240x240 mm Odchyiki kat.D1 | EN 772-16

Gestos¢ brutto w stanie suchym 1140 kg/m* max odchyiki £ 10% EN 772-13
Wytrzymato$¢ spoiny 0,15 N/mm? warto$¢ ustalono EN 998-2 wart.tab
Reakcja na ogien: Euroklasa A1 Wartosc tabelaryczna
Wspotczynnik przep. pary wodnej 5/15 (warto$¢ tabelaryczna) EN 1745:2004/Ap1
Wspolczynnik przewodzenia ciepta NPD PR

Absorpcja wody NPD %
Stabilnos$¢ wymiarow NPD

Trwalo$¢ NPD

Plaskos$c¢ i rownoleglos¢ NPD

Ksztalt i budowa Wedlug zalaczonego rysunku

Substancje niebezpieczne Nie zawiera ‘ EN 771-3 :2011+ A1 2015

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
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Notifikovana osoba ¢. 1301

.'I. Fl h FI TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
Studena 3, 821 04 Bratislava, Slovenska republika

Certyfikat zgodnosci zakladowej kontroli produkciji

1301 - CPR - 1167

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie o wyrobach budowlanych - CPR), niniejszy certyfikat
odnosi sie do wyrobu budowlanego

Elementy murowe z betonu - Typy: PW1, PW2, PW3, PW4
(Kategoria l)

sq one przeznaczone do wykonywania pionowych §cian szczelinowych, $cian dziatowych i
otworéw wentylacyjnych grawitacji.
Stosowanie produktu musi odbywac¢ sie zgodnie z normg EN 771-3.
Dostarczony na rynek pod nazwa,
Zéklad Produkcyjno-Budowlany ,,Betonex“ Sikorski, Sokotowski, Spétka Jawna

Brod Maty 1, 16-402 Suwatki
Polska

w zaktadzie produkcyjnym
Zaktad Produkcyjno-Budowlany ,,Betonex“ Sikorski, Sokotowski, Sp6tka Jawna
Brod Maty 1, 16-402 Suwatki
Polska

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i weryfikacji
stato$ci wtasciwoséci uzytkowych, okreslone w zatgczniku ZA normy

EN 771-3: 2011+A1: 2015
wedtug sytemu 2 + sg stosowane, oraz
system zaktadowej kontroli produkcji uznaje si¢ za zgodny z obowiazujacymi wymaganiami
Certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu 31 maja 2016 i pozostaje wazny, dopdki nie
zmienig si¢ metody badan i/lub wymagania dotyczace zaktadowej kontroli produkgji, zawarte
w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny wtasciwosci uzytkowych zadeklarowanych
zasadniczych charakterystyk oraz sam wyréb budowlany i warunki produkcji w zaktadzie nie

Zmienig sie znaczaco.

Bratystawa 2. czerwca 2017 r.

Ing. Dasa Kozakova/
Kierownik Jednostki notyfikowanej 1301
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in, a.s., Bratislava




